LA PROBLEMATIQUE :
>R

Contexte : dans le cadre de travaux

comprenant 'EPCI des risers, des flowlines de

: production, des jumpers et I'installation d’'un

' systéme de production sous-marin (SPS) dans
des profondeurs d’eau comprises entre 400 et

600 m.

<

Cabaca Southeast-1

Localisation : en Angola, a environ 350 km au
nord-est de Luanda, dans le bloc 15/06

Mission :

e Livraison de supports pour « Spool &
Jumper seafastening »

LE PROJET EN BREF : Dimensions : 1500 mm x 1500 mm
Rémanence a la compression : 1 MPa

Exploitation pétroliere (norme ASTM D1621b)

Support pour « Spool & Jumper
seafastening »

3 semaines — il .

260 piéces / 100 m? - -
7 conteneurs 20 pieds -
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Le Projet CABACA PET

ANGOLA
@ NOTRE SOLUTION :

Nous avons choisi une mousse en
Polyéthyléne Téréphtalate. Ce matériau est
utilisé pour constituer 'ame des construction
en sandwich dans des domaines variés :
automobile, aéronautique, éolien, batiment,
maritime, ferroviaire...

Propriétés techniques :

* matiére légeére,

* recyclable,

« thermoformable,

* resistance mécanique extrémement élevée,
* resistance élevée a la température

» résistance a la fatigue.




